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1 - CABINETS D’AISANCE

1.1 - WC SUSPENDU

L’ensemble comprend :

o 1 béti-support autoportant ou en applique type DUOFIX SIGMA de marque GEBERIT

Réf. 111.333.00.

5

e 1 plaque de déclenchement type SIGMA 20 en acier inoxydable brossé de marque GEBERIT
Réf. 115.882.SN.1
e 1 cuvette de WC suspendue sans trou d’abattant type RENOVA de marque GEBERIT

Réf. 392310000

Cet ensemble est a retrouver dans les locaux suivants :

Niveau Locaux Nombre
RDC VFWC 1
RDC WC 1 1
RDC WC 2 1

R Y Actif
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1.1.1 -Béati-support autoportant

Fiche technique B GEBERIT

Bati-support Duofix Sigma 12 cm Autoportant

Utilisation

-
-
L
-
-
-

Pour installation d'une cuvette suspendue

Pour montage universel sur tout type de cloison

Pour montage en gaine technigue

Pour montage dans une cloison en appligue hauteur locale ou partielle
Pour montage dans une cloison de séparation

Pour le raccordemeant de Geberit AquaClean

Caractéristiques

® & ® ® ® ® @& ® ® & ® ® &

Hauteur du biti-support 112 cm

Résarvoir encastré Sigma 12 cm avec déclenchemeant fromtal

Ringage double touche avec plague de déclenchement Sigma et Bolero

Chasse interrompable avec plague de déaclenchement Sigma10, Mambo ou Tango
Cloche universelle pour déclenchement simple touche interrompabile ou double touche
Raobinet flotteur type 380

Résarvoir encastré pour montage et maintenance sans outil

Raccordement en eau universel compatible avec MeplaFix

Pieds & blocage automatique, réglables 0 - 20 cm

Fixation du béati-support en partie haute avec fixations murales fournies, indispensables
Réservoir encastré izolé contre la condensation

Autoportant

Chéssis plastifié haute adhérence, bleu outremer

Détails du produit
Plage de pression dalimentation 0.1-10 bars

Température de fonctionnement maximum de Feau 25°C

Patite guantité plage de raglage 3-41
Grande quantité plage de réglage 45161751
Volume de chasse, réglage dusine Get3l

Livreé avec

® & ® ® & ® ® ® ® @

Jeu de fixations murales Duofix

Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrét intégré
Bouchon de protection

Boitier de résenvation

2 tiges filetéas M12 pour fixation de la céramigue
Fourreau pour alimentation de Geberit AquaClean
Jeu de manchettes de raccordemeant @ 90 mm
Coude d'évacuation en PVC, @ 100 mm

& chevilles ME pour fixation au sol

Matériel de fixation

MNon compris:

-

Plaque de déclenchement
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1.1.2 -Plaque de declenchement

Plaque de déclenchement Geberit Sigma20 pour rincage double touche

Exemple d'image

< B >

Qo

e b

‘a—T

Utilisation Caractéristiques techniques
¢+ Pourle déclenchement du ringage des réservoirs a encastrer Force de déclenchement <20N
Geberit Sigma
L Contenu de la livraison
Caractéristiques ]
. + Cadre de fixation
. D.eclenche'ment frontal - . _ _ « 2 boulons d'écartement
. TIQI_ES de decler!chementa isolation phonique, ajustement + 2tiges de déclenchement
rapide sans outils
N°de réf. Couleur / surface Matériau B H T
115882 KH.1  Plague et touches : chrome brillant Matiére 246 16.4 1.2
Anneaux design : chromé mat synthétique cm cm cm
115882 KJ1 Plaque et touches : blanc Matiére 246 16.4 1.2
Anneaux design : chromé brillant synthétique cm cm cm
115882 KK.1  Plaque et touches : blanc Matiére 246 16.4 1.2
Anneaux design : doré synthétique cm cm cm
115882 KL.1 Plaque : blanc Matiére 246 16.4 1.2
Anneaux design et touches : chromé mat synthétique cm cm cm
115882 KM.1  Plague et touches : noir Matiére 246 16.4 1.2
Anneaux design : chromé brillant synthétique cm cm cm
115.882.KN.1  Plague et touches : chromé mat Matiére 246 16.4 1.2
Anneanx desian - chromé hrillant swnthétinue cm cm cm
115.882SN.1  Plague et touches : brossé, revétement facile & Acier inoxydable 246 16.4 1.2
nettoyer cm cm cm
Anneaux design : poli
115 289 1M1 Dlamna at tnnchsae - lamnié chroma mat hMatidra 24 R 1R A 12
revétement facile a nettoyer synthétique cm cm cm
Anneaux design : chromé brillant
115.882.JT.1 Plague et touches : blanc mat laqué, revétement Matiere 24.6 16.4 1.2
facile a nettoyer synthétique cm cm cm
Anneaux design : chromé brillant
115.882.14.1 Plaque et touches : noir mat laqué, revétement Matiére 246 16.4 1.2
facile a nettoyer synthétique cm cm cm
Anneaux design : chromé brillant
115.882.11.1 Plaque et touches : blanc Matiére 246 16.4 1.2 Nouveau
Bandes design : blanc mat synthétique cm cm cm
115.882.01.1 Plague et touches : blanc mat laqué, revétement Matiere 246 16.4 1.2 Nouveau
facile a nettoyer synthétique cm cm cm
Bandes design : blanc
115.882.DW.1 Plague et touches : noir Matiére 246 16.4 1.2 Nouveau
Anneaux design : noir mat synthétique cm cm cm
Actif
c I ACTIF/ Aff. N°23036 / JC Page n° 4
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1.1.3 -Cuvette suspendue

| Cuvette suspendue Renova/Prima sans trou d'abattant

Code article Référence foumisseur
3055398 00392310000
L
B GEBERIT
Description
Cuvette suspendue Prima sans trou d'abattant
- Alimentation indépendante
- Dim : 54 x 36 cm
- Blanche
Caractéristiques :
Coloris Blanc
Dimensions (L x 1) (cm) 55x 355
Modéle d'abattant Sans abattant
Composition Cuvette seule
Matiére Céramique
Modéle Avec bride
Spécificité Sans trou d'abattant
Type de WC Standard
Usage Domestique

l“ ACtiF ACTIF/ Aff. N°23036 / JC
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1.2 - WC SUSPENDU PMR

L’ensemble comprend :

e 1 bati-support autoportant ou en applique type DUOFIX SIGMA de marque GEBERIT
Réf. 111.333.00.5
¢ 1 plaque de déclenchement type SIGMA 20 en acier inoxydable brossé de marque GEBERIT
Réf. 115.882.SN.1

e 1 cuvette de WC suspendue rallongée sans trou d’abattant type VITALIS de marque

GEBERIT, Réf. 00392210000

Cet ensemble est a retrouver dans les locaux suivants :

R Y Actif

Niveau Locaux Nombre
RDC VF WC PMR 1
RDC VH WC PMR 1
RDC Salle de Bain Ergo 1

ACTIF/ Aff. N°23036 / JC
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1.2.1 -Bati-support autoportant

Fiche technique B GEBERIT

Bati-support Duofix Sigma 12 cm Autoportant

Utilisation

= Pour installation d'une cuvette suspendue

Pour montage universel sur tout type de cloison

Pour montage en gaine technigue

Pour montage dans une cloison en appligue hauteur locale ou partielle
Pour montage dans une cloison de séparation

= Pour le raccordement de Geberit AquaClean

Caractéristiques

Hauteur du biti-support 112 cm

Résarvoir encastré Sigma 12 cm avec déclenchemeant fromtal

Ringage double touche avec plague de déclenchement Sigma et Bolero

Chasse interrompable avec plague de déaclenchement Sigma10, Mambo ou Tango
Cloche universelle pour déclenchement simple touche interrompabile ou double touche
Raobinet flotteur type 380

Résarvoir encastré pour montage et maintenance sans outil

Raccordement en eau universel compatible avec MeplaFix

Pieds & blocage automatique, réglables 0 - 20 cm

Fixation du béati-support en partie haute avec fixations murales fournies, indispensables
Réservoir encastré izolé contre la condensation

Autoportant

Chéssis plastifié haute adhérence, bleu outremer

Détails du produit

-
L
-
-

® & ® ® ® ® @& ® ® & ® ® &

Plage de pression dalimentation 0.1-10 bars
Température de fonctionnement maximum de Feau 25°C

Patite guantité plage de raglage 3-41
Grande quantité plage de réglage 45161751
Volume de chasse, réglage dusine Get3l
Livré avec

Jeu de fixations murales Duofix

Alimentation R 1/2" avec robinet d'arrét intégré
Bouchon de protection

Boitier de résenvation

2 tiges filetéas M12 pour fixation de la céramigue
Fourreau pour alimentation de Geberit AquaClean
Jeu de manchettes de raccordemeant @ 90 mm
Coude d'évacuation en PVC, @ 100 mm

& chevilles ME pour fixation au sol

Matériel de fixation

MNon compris:

* Plagua de déclenchement

® & ® ® & ® ® ® ® @
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1.2.2 -Plaque de declenchement

Plaque de déclenchement Geberit Sigma20 pour rincage double touche

Exemple d'image

< B >

Qo

e b

‘a—T

Utilisation Caractéristiques techniques
¢+ Pourle déclenchement du ringage des réservoirs a encastrer Force de déclenchement <20N
Geberit Sigma
L Contenu de la livraison
Caractéristiques ]
. + Cadre de fixation
. D.eclenche'ment frontal - . _ _ « 2 boulons d'écartement
. TIQI_ES de decler!chementa isolation phonique, ajustement + 2tiges de déclenchement
rapide sans outils
N°de réf. Couleur / surface Matériau B H T
115882 KH.1  Plague et touches : chrome brillant Matiére 246 16.4 1.2
Anneaux design : chromé mat synthétique cm cm cm
115882 KJ1 Plaque et touches : blanc Matiére 246 16.4 1.2
Anneaux design : chromé brillant synthétique cm cm cm
115882 KK.1  Plaque et touches : blanc Matiére 246 16.4 1.2
Anneaux design : doré synthétique cm cm cm
115882 KL.1 Plaque : blanc Matiére 246 16.4 1.2
Anneaux design et touches : chromé mat synthétique cm cm cm
115882 KM.1  Plague et touches : noir Matiére 246 16.4 1.2
Anneaux design : chromé brillant synthétique cm cm cm
115.882.KN.1  Plague et touches : chromé mat Matiére 246 16.4 1.2
Anneaux desian : chromé brillant svnthétiaue cm cm cm
115.882SN.1  Plague et touches : brossé, revétement facile & Acier inoxydable 246 16.4 1.2
nettoyer cm cm cm
Anneaux design : poli
S eTE e e T e oTeTe s R SRR 2
revétement facile a nettoyer synthétique cm cm cm
Anneaux design : chromé brillant
115.882.JT.1 Plague et touches : blanc mat laqué, revétement Matiere 24.6 16.4 1.2
facile a nettoyer synthétique cm cm cm
Anneaux design : chromé brillant
115.882.14.1 Plaque et touches : noir mat laqué, revétement Matiére 246 16.4 1.2
facile a nettoyer synthétique cm cm cm
Anneaux design : chromé brillant
115.882.11.1 Plaque et touches : blanc Matiére 246 16.4 1.2 Nouveau
Bandes design : blanc mat synthétique cm cm cm
115.882.01.1 Plague et touches : blanc mat laqué, revétement Matiere 246 16.4 1.2 Nouveau
facile a nettoyer synthétique cm cm cm
Bandes design : blanc
115.882.DW.1 Plague et touches : noir Matiére 246 16.4 1.2 Nouveau
Anneaux design : noir mat synthétique cm cm cm
Actif
c I ACTIF/ Aff. N°23036 / JC Page n° 8
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1.2.3 -Cuvette suspendue PMR

WC suspendu a fond creux Geberit Vitalis, rallongé, sans trous d'abattant WC

18 =

SR p— ' 32 .
r @ L o )

' i |
T. ﬁ 34~ la 36° Ik
3,5533 \L‘Z/ JII 42 1 o ..‘/.- v

+ M-
21‘3 9 I — - m -
rw ‘ o el

Exemple d'image

* Type 1, volume total 6 |, selon EN 987

= Rallongé

« Pour réservoirs & encastrer » Sans trous de fixation d'un abattant WC
* Convient aux personnes en fauteuil roulant

Utilisation

Caractéristiques technigues

Caractéristiques Materiau Céramigue
» Suspendu

* Adapté aux personnes & mobilité réduite Contenu de la livraison

= Avecbride = Tube de chasse rallongé

N° de réf. Couleur/surface B H T

00392210000 Blanc 355cm 345cm 70 cm
Accessoires
+ Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, longusur 30 cm
'+ Conforme au décret sur laccessibilité du 20 avril 2017.

Actif
c I ACTIF/ Aff. N°23036 / JC Page n° 9
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2 - DOUCHE

L’unité comprend :

e 1 colonne de douche avec mitigeur séquentiel thermostatique sans clapet antiretour, type
SECURITHERM de marque DELABIE Réf. H9630KIT

e Accessoires de pose et fixation

Nota : Les siphons/caniveaux de sol sont hors lot

Cet ensemble est a retrouver dans les locaux suivants :

Niveau Locaux Nombre
RDC VF Douche 1
RDC VH Douche 1
RDC Salle de Bain Ergo 1

R Y Actif

ACTIF/ Aff. N°23036 / JC
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DELABIE

Colonne de douche avec
mitigeur thermostatique
sequentiel SECURITHERM

Réf. HP630KIT

Colonne de douche thermostatique avec mitigeur sans clapet
antiretour

DESCRIPTION

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique séquentiel
SECURITHERM - Réf. H9630KIT

Colonne de douche avec mitigeur thermostatigue séquentiel.

Colonne de douche avec mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur I'eau froide.
Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération
bactérienne).

Aucun risque d'intercommunication entre 'eau chaude et I'eau froide.
Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrilure : fermeture automatique en cas
de coupure d'eau froide ou d'eau chaude.

Isolation thermique antibrilure Securitouch.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartre.

Température réglable de I'eau froide jusqu'a 39°C avec butée de température
verrouillée a 39°C.

Possibilité de réaliser un choc thermigue.

Corps a intérieur lisse et 3 faible contenance d'eau.

Débit régulé a 2 |/min.

Corps en laiton chromé et levier Hygiéne L.100.

Sortie de douche basse M1/2".

Mitigeur mural avec raccords excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Mitigeur particuliérement adapté pour les &tablissements de santé, EHPAD,
hdpitaux et cliniques.

s Pommeau de douche coulissant (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec
porte-savon et flexible (réf. 836T1).

# Collier antichute de pommeau de douche (réf. 830).

Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical.

Adapté aux personnes & mobilité réduite (PMR).

Garantie 30 ans.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique séquentiel

SECURITHERM - Réf. H9630KIT
M1/2"

Raccordement

SECURITHERM thermostatique

Technologie séquentiel Securitouch
Profondeur 185 mm

Longueur 184 mm

Débit 9 1/min

Butée de temperature 39°C

Finition Laiton chromé

ACTIF/ Aff. N°23036 / JC

_‘ Actif

=
AVANTAGES

Séquentiel : ouverture/fermeture
sur I'eau froide

Hygiéne maximale : absence de
clapet antiretour

SECURITHERM : sécurité antibrilure
optimale

Thermostatique : stabilité de
température totale
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o

Normes ACS

Garantie

Réparabilité

l“ ACtlf ACTIF/ Aff. N°23036 / JC Page n° 12
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3-LAVABO /LAVE MAINS / PLAN VASQUE

3.1-LAVABO PMR

L’unité comprend :

e 1 lavabo suspendu sans trop plein type RENOVA COMFORT de marque GEBERIT,

Réf. 258567000

e 1 mitigeur temporisé pour lavabo type TEMPOMIX 3 de marque DELABIE, Réf. 794000

e 1 siphon Déporté

e 1 bonde de vidage chromée

Cet ensemble est a retrouver dans les locaux suivants :

Niveau Locaux Nombre
RDC Salle de Bain Ergo 1
RDC Vestiaires Hommes 1
RDC Vestiaires Femmes 1

R Y Actif

ACTIF/ Aff. N°23036 / JC
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3.1.1 -Lavabo

| Lavabo Renova Comfort/Paracelsus 2

Code article Référence fournisseur
3056206 258567000
— W GEBERIT

Normes respectées :

®

Description

Lavabo Renova Comfort sans trop-plein pour utilisation en fauteuil roulant

- Face avant de forme ergonomique, cuve peu profonde

- Pose robinetterie : 1 trou percé

- Fixation : en autoportant par boulons uniquement. Conforme aux arrétés relatifs a I'accessibilité, du 1er
aolt 2006 et du 30 novembre 2007

- Conforme & la norme NF D 11-201/A1.

- Option : vidage a surverse avec siphon décalé 000299

Caractéristiques :

Dimensions (cm) 65 x 55
Specificité Standard
Coloris Blanc
Gamme Renova
Installation Mural
Matiére Céramique
Type d'appareil Lavabo
PMR Oui

l“ ACtIF ACTIF/ Aff. N°23036 / JC Page n° 14
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3.1.2 - Mitigeur
DELABIE

Mitigeur de lavabo temporisé
TEMPOMIX 3

Rt 74000

Derclepschemant couphe, robinets 4" arrét

DESCRIPTION AVANTAGES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPORMIX 3 - B&f, 7R4000

Mitigeur de |avabo tesmporise monocommandies sur vasque : )

Bédenchement souple. Desclenc hement souple

Réglape de la tempérabure ef déclenchement sur b= crosallon.

Temporisastion -7 secondes,
Debit prardgds 3 3 L'mim 3 3 bar, ajustable de 1,45 4 Lmim. o Eeomaniie d'ea 4 85 %

Brize-jet antitartre imdolable.
Coms en Liton massif chrome.

Flexibles PEX F /8" awec rabinets o' arrét, filtres et clapets antiretowr. . . o
Fination renforcée par 2 tiges Inox. Laiton massil chromeé, fixaltions

Butée de température réglable, renfarcdas
B aptE aux PRE.
Garantie 10 ans.
Detign Epure
CARACTERISTIQUES TECHMIQUES ﬂf’
Mitigeur de lavabo temporise TEMPORMIX 3 - REL 74000 :\-'L 1
FY/E" L '
a
Termparisee -1 ;
7O mm
105 mm g
3 1/miin
T 4
T
1| _E_' }
[uj

hiips ffwens cetabes IT
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ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C— SAINT MARTIN D’HERES (38 400)
ANNEXE N°5.2 — DESCRIPTIF DES APPAREILS SANITAIRES

Plans Architecte du 10/04/2024

3.2 - LAVE MAINS PMR -TYPE 1

L’unité comprend :

e 1 lave-mains sans trop plein type Strada de marque IDEAL STANDARD, Réf. K081701
e 1 mitigeur temporisé pour lavabo type TEMPOMIX 3 de marque DELABIE, Réf. 794000

e 1 siphon Déporté

¢ 1 bonde de vidage chromée

Cet ensemble est a retrouver dans les locaux suivants :

Niveau Locaux Nombre
RDC wC1 1
RDC WC 2 1
RDC VH WC PMR 1
RDC VF WC PMR 1

R Y Actif

ACTIF/ Aff. N°23036 / JC
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ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C— SAINT MARTIN D’HERES (38 400)
ANNEXE N°5.2 — DESCRIPTIF DES APPAREILS SANITAIRES
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3.2.1 -Lave mains

),

Ideal Standard

Lavabo/vasque/lave-mains Strada

325

3
o0 T L]

785
755
665
T35
850

615

200

Ref. - KO81701

<
°

315

Lave-mains 450 x 270 mm 450

Strada, lave-mains 450 x 270 mm blanc, Blanc. En grés fin.
Percé 1 trou & gauche pour la robinetterie. Sans trou de
trop-plein

Coleur: 01 - Blanc

Plus de détails sur le produit :

Type: Lave-mains

Montage: Mural

Certifications EN 14688 CL 20;EN 31
Trous de robinetterie 1

Poids net (kg) : 10,00

Matériau : Grés fin

Hauteur (mm) 130

Ideal Standard France - Paris Design Center

29, rue Saint-Sabin — 75011 Paris, France — Tél. + 331 49 38 81 34 - Email : ShowroomParis@idealstandard.com
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ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C— SAINT MARTIN D’HERES (38 400)
ANNEXE N°5.2 — DESCRIPTIF DES APPAREILS SANITAIRES
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3.2.2 - Mitigeur
DELABIE

Mitigeur de lavabo temporisé
TEMPOMIX 3

Rt 74000

Derclepschemant couphe, robinets 4" arrét

DESCRIPTION AVANTAGES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPORMIX 3 - B&f, 7R4000

Mitigeur de |avabo tesmporise monocommandies sur vasque : )

Bédenchement souple. Desclenc hement souple
Réglape de la tempérabure ef déclenchement sur b= crosallon.

Brize-jet antitartre imdolable.
Coms en Liton massif chrome.

Flexibles PEX F /8" awec rabinets o' arrét, filtres et clapets antiretowr. . . o
Laiton massil chromé, fikations

Temporisastion -7 secondes,
Debit prardgds 3 3 L'mim 3 3 bar, ajustable de 1,45 4 Lmim. o Eeomaniie d'ea 4 85 %

Fiation renfarcée par 2 tiges Inox.

Butée de température réglable, renfarcdas
B aptE aux PRE.
Garantie 10 ans.
Detign Epure
CARACTERISTIQUES TECHMIQUES ﬂf’
Mitigeur de lavabo temporise TEMPORMIX 3 - REL 74000 :\-'L 1
Fa/E" K :
a
Termparisee -1 ;
7O mm
105 mm g
3 1/miin
w0V 4
T
1| _E_' }
[uj
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ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C— SAINT MARTIN D’HERES (38 400)
ANNEXE N°5.2 — DESCRIPTIF DES APPAREILS SANITAIRES
Plans Architecte du 10/04/2024

3.3 - LAVE MAINS PMR = TYPE 2

L’unité comprend :

e 1 lave-mains sans trop plein, 45x37cm, type Bastia de marque GEBERIT, Réf. 501.603.00.2

e 1 mitigeur temporisé pour lavabo type TEMPOMIX 3 de marque DELABIE, Réf. 794000

e 1 siphon Déporté

¢ 1 bonde de vidage chromée

Cet ensemble est a retrouver dans les locaux suivants :

R Y Actif

Niveau Locaux Nombre
RDC Gymnase 1 1
RDC Gymnase 2 1
RDC Salle de muscu 1

ACTIF/ Aff. N°23036 / JC
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ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C— SAINT MARTIN D’HERES (38 400)
ANNEXE N°5.2 — DESCRIPTIF DES APPAREILS SANITAIRES

Plans Architecte du 10/04/2024

3.3.1 -Lave mains

Lave-mains Geberit Bastia avec trop-plein asymétrique
—B—n 4—B3—»
™ EZ -] T = B4l
I B4
- G F e[ Iy
T . S i LB ]
L3 o TS = > T3
-k . y
w[15%4 (1 | B9 O T
(53 \\-_.__-'/ T2 .
. [ T
Exemple d'image R +—B1—»
Matériau Céramique sanitaire
Caractéristiques techniques
A commander en supplément
* Matériel de fixation
N°® de réf. Couleur Trouder Troppl B B1 B2 B3 B4 H H1 H2 T ™ T2 T3 T4 Ts
Isurface obinetter ein
ie
501.612.00.1 blanc Au Visible 40 34 15 305 20 155 13 11 33 20 11 10 [ 17
centre cm ©m cm cm cm cm cm  em cm  cm cm cm em cm
501.603.00.1 blanc Au Visible 45 39 18 345 225 17 12 135 37 23 125 11 85 18
centre cm em c©m  cm cm cm cm  em cm  cm  cm cm em cm
501603.00.2 blanc Au Sans 45 39 18 345 225 17 12 135 37 23 125 11 55 18
centre em em c©m cm cm em cm  em cm em  cm cm em cm
Accessoires
* Siphon a tube plongeur Geberit pour lavabo, sortie horizontale
Actif
c I ACTIF/ Aff. N°23036 / JC Page n° 20
w



ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C— SAINT MARTIN D’HERES (38 400)
ANNEXE N°5.2 — DESCRIPTIF DES APPAREILS SANITAIRES
Plans Architecte du 10/04/2024

3.3.2 - Mitigeur
DELABIE

Mitigeur de lavabo temporisé
TEMPOMIX 3

Rt 74000

Derclepschemant couphe, robinets 4" arrét

DESCRIPTION AVANTAGES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPORMIX 3 - B&f, 7R4000

Mitigeur de |avabo tesmporise monocommandies sur vasque : )

Bédenchement souple. Desclenc hement souple
Réglape de la tempérabure ef déclenchement sur b= crosallon.

Brize-jet antitartre imdolable.
Coms en Liton massif chrome.

Flexibles PEX F /8" awec rabinets o' arrét, filtres et clapets antiretowr. . . o
Laiton massil chromé, fikations

Temporisastion -7 secondes,
Debit prardgds 3 3 L'mim 3 3 bar, ajustable de 1,45 4 Lmim. o Eeomaniie d'ea 4 85 %

Fiation renfarcée par 2 tiges Inox.

Butée de température réglable, renfarcdas
B aptE aux PRE.
Garantie 10 ans.
Detign Epure
CARACTERISTIQUES TECHMIQUES ﬂf’
Mitigeur de lavabo temporise TEMPORMIX 3 - REL 74000 :\-'L 1
Fa/E" K :
a
Termparisee -1 ;
7O mm
105 mm g
3 1/miin
w0V 4
T
1| _E_' }
[uj

F“ ACtlF ACTIF/ Aff. N°23036 / JC Page n®° 21



ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C— SAINT MARTIN D’HERES (38 400)
ANNEXE N°5.2 — DESCRIPTIF DES APPAREILS SANITAIRES
Plans Architecte du 10/04/2024

p“ ACtlf ACTIF/ Aff. N°23036 / JC Page n°® 22



ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C— SAINT MARTIN D’HERES (38 400)
ANNEXE N°5.2 — DESCRIPTIF DES APPAREILS SANITAIRES

Plans Architecte du 10/04/2024

4 - EVIER

4.1 - EVIER A ENCASTRER TYPE 1

L’unité comprend :

e Evier céramique a encastrer avec une cuve, un égouttoir (plan de travail hors lot) type
VALLAURIS 1 de marque GEBERIT Réf. 00681000000

e 1 mitigeur d’évier mécanique avec douchette extractible, débit 5 I/min sous 3 bars, de marque

DELABIE Réf. 2597
e Siphon

¢ Bondes de vidage

Cet ensemble est a retrouver dans les locaux suivants :

Niveau Locaux Nombre
RDC Gymnase de réentrainement 1
RDC Salle de pause personnel 1
RDC Office Alimentaire 1
RDC Salle d’'urgences 1

R Y Actif

ACTIF/ Aff. N°23036 / JC
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ROCHEPLANE — Réaménagement et Extension du niveau RDC du Batiment C— SAINT MARTIN D’HERES (38 400)

ANNEXE N°5.2 — DESCRIPTIF DES APPAREILS SANITAIRES
Plans Architecte du 10/04/2024

4.1.1 -Evier

Evier a encastrer Geberit Vallauris avec une cuve

B GEBERIT

50®

<®* - -k

255 -

Exemple dimage

Utilization

* Pour le montage dans des plans
* Pour meubles bas pour éviers & encastrer d'une largeur minimum de
&0 cm

Caractéristigues

= Evier & encastrer

Contenu de la livraison

..|+

. |

28—

18

-39

* Modéle une cuve
* Réversible sur 180°
* Avec égouttoir

Caractéristiques technigues

Matériau Gres

« Evier * Bouchon de bonde en acier inoxydable

= Vidage * Soupape d'écoulement avec empiécement pour grille
N*® de réf. Couleur / surface Trou de robinetterie Trop-plein B H T
00681000000 blanc Amorce Visible 92 cm 20 cm 505 cm

®

= Trous amorcés pour robinetterie monotrow, un par coté.

* Installation : lors de la découpe du plan, prévoir un recouvrement de I'évier de 12 mm sur toute la périphérie [voir notice de montage)

_‘ Actif

ACTIF/ Aff. N°23036 / JC
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4.1.2 - Mitigeur d’Evier
DELABIE

Mitigeur d'évier mécanique
avec douchette extractible

Ref. 2597

Mitigewr mécanigue monotrou avec dowchette extractble

DESCRIPTION AVANTAGES
Mitgewr d'évier mécanlque avec douchette extractible - Raf. 2557
Mitigeur d'&ier mécanique 3 douchette extractble sur gorge.

Mitigeur monotrow avec bec col de oygne orientable H.215 L200.
Mitigeur mécanique aver douchette antitartre 2 jet réglable - jet droit, jet

Confort - mitigeur 3 douchette
extractible 3 jets

pluig, jet lame.
Cartouche céramique classique @ 40 aver butée de température madimale Ergonomie - manethe fil pour
préréglée. préhension aisée

Dbt 5 |/min 3 3 bar.

Corps en laiton chromé et commande par manette fil

Flesible douchette &vier en Mylon avec dapet antiretour intégré
Flexibles PEX F3/8".

Fixation par contre-&crou.

Mitigeur garanti 10 ans

Résistance élevés : laiton chromé

Résistance élevée : fixation par

©600

contre-&orou

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mitigeur d'évier mécanlque avec douchette extractible - REF. 2597

Raccordement Fam" !

Hauteur 408 mm

Hauteur de goutte 215 mm ,!r'

Longueur de bec 200 mm i

Debit & I¥min 2 3 bar 1

Butée de temperature oul

Fimition Laiton chromé

Mormes s O
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ANNEXE N°5.2 — DESCRIPTIF DES APPAREILS SANITAIRES
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4.2 - EVIER A ENCASTRER TYPE 2

L’unité comprend :

e Evier inox a encastrer deux cuves 1 égouttoir (plan de travail hors lot) type VALLAURIS 2 de
marque GEBERIT Réf. 00680000000

e 1 mitigeur d’évier mécanique avec douchette extractible, débit 5 I/min sous 3 bars, de marque

DELABIE Réf. 2597
e Siphon

e Bondes de vidage

Cet ensemble est a retrouver dans les locaux suivants :

Niveau Locaux Nombre
RDC Cuisine Thérapeutique 1
RDC Salle de soins 1

R Y Actif

ACTIF/ Aff. N°23036 / JC
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4.2.1 -Evier

Evier a encastrer Geberit Vallauris avec deux cuves et égouttoir

B GEBERIT

3718

50 . e
" - 112 - LI‘_ _’I_t .

Exemple dimage

Utilisation

* Pour le montage dans des plans

* Pour meubles bas pour éviers 8 encastrer d'une largeur minimum de
80 cm

Caractéristiques

* Modéle deux cuves

Contenu de la livraison
= Ewvier
* Bouchon de bonde en acier inoxydable

N® de réf. Couleur / surface Trou de robinetterie

2B

* Réversible sur 180°
* Avec égouttoir

Caractéristiques techniques

Matériau

Gres

* Soupape d'écoulement avec empiécement pour grille

Trop-plein

B

00680000000 blanc Amorcé

Visible

112em

20 em 50cm

®

* Installation : lors de la découpe du plan, prévoir un recouvrement de I'évier de 12 mm sur toute la périphérie (voir notice de montage)

* Trous amorcés pour robinetterie monotrou, un par coté.

_‘ Actif
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4.2.2 - Mitigeur d’Evier
DELABIE

Mitigeur d'évier mécanique
avec douchette extractible

Ref. 2597

Mitigewr mécanigue monotrou avec dowchette extractble

DESCRIPTION AVANTAGES
Mitgewr d'évier mécanlque avec douchette extractible - Raf. 2557
Mitigeur d'&ier mécanique 3 douchette extractble sur gorge.

Mitigeur monotrow avec bec col de oygne orientable H.215 L200.
Mitigeur mécanique aver douchette antitartre 2 jet réglable - jet droit, jet

Confort - mitigeur 3 douchette
extractible 3 jets

pluig, jet lame.
Cartouche céramique classique @ 40 aver butée de température madimale Ergonomie - manethe fil pour
préréglée. préhension aisée

Dbt 5 |/min 3 3 bar.

Corps en laiton chromé et commande par manette fil

Flesible douchette &vier en Mylon avec dapet antiretour intégré
Flexibles PEX F3/8".

Fixation par contre-&crou.

Mitigeur garanti 10 ans

Résistance élevés : laiton chromé

Résistance élevée : fixation par

©600

contre-&orou

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mitigeur d'évier mécanlque avec douchette extractible - REF. 2597

Raccordement Fam" !

Hauteur 408 mm

Hauteur de goutte 215 mm ,!r'

Longueur de bec 200 mm i

Debit & I¥min 2 3 bar 1

Butée de temperature oul

Fimition Laiton chromé

Mormes s O
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5 - VIDOIR

L’unité comprend :

e 1 déversoir mural en céramique, Type PUBLICA de marque ALLIA, Réf. 047500
e 1 mitigeur mural, débit 26 I/min a 3 bars, de marque DELABIE, Réf. 2519S

e 1 siphon

e 1 bonde de vidage chromée

Cet ensemble est a retrouver dans les locaux suivants :

R Y Actif

Niveau

Locaux

Nombre

RDC

Réserve Ménage

ACTIF/ Aff. N°23036 / JC
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5.1 - VIDOIR
Date : février 2009
INFORMATION Dote:  févier 2009
TECHNIQUE

Deversoir mural PUBLICA

Déverseir mural

5 047500 00 000 Ensemble comprenant :
un déversoir en céramigue émaillée,
une grille mobile en inox avec tampons
amaortizseurs et vis de fixafion, avec bonde 1 72"
a écoulement libre.

Fixation - par vis 80 x 5 fournies.

Blanc 000 unigquement.

a5
_ &
*wa1s M
&
.
W
E
& 270
i o
™ =
B H
r¥y¥v ¥
Pigces détachées g
m Ensemble grille mobile en inox, avec fixations 165400 00 017 %
(@ Bonde 1 1/2" 4 écoulement libre 164010 00 017 "
E

Z.A. dv Bois Gosseow, Somoreau BLE 42, F 77210 Avon Cedex - Tal 01 60 71 88 66 - Fax 01 60 71 65 &7
S4.E ou caprial de 14 770 000 € - RCS Mortoreou 3 380 57 £33 - TVAFR 47 350 O7S 428
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5.2 - ROBINETTERIE
DELABIE

Mitigeur d'évier mécanique
mural

Réf, 25195 : ¢

Mitigeur mural 3 bec orlentable L.200, manette ajourde

=,

DESCRIPTION AVANTAGES

Mitigeur d'évier mécanigue mural - Réf. 25195

Bec Jintérieur lisse Bmitant les
bactéries

Mitigewr mécanique d'évier mural 3 bec tube orientable 1200,

Bec autovidable & 22 par-dessous avet brise-jet étoile laiton.

Cartouche céramigue @ 40 avec butée de température maximale préréglée.
Bec b intérieur lisse (limite les niches bactériennes).

Detbsit 246 L' & 3 bar,

Commande par manctie ajourée,

Fourni avec raccords standards M1/2™ M3/4".

Garante 10 ans.

Butée de temperature maamale
preréglee

Manette ajourde ef ponomgue pour
préhension anée

Bec autovidable limitant les niches

Q00@®

bactériennes
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mitipeur d'évier mécanigue mural - Réf, 25195 L —.e
M1/2" l_h['»
200 rmm '-.\'
24 I/min Try - 200 -
i h [!—
Laiton chromé I
ws O @ S Uy =
: 'apg
= o 265 i

hitps. e dolabee Tt
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6 - ACCESSOIRES SANITAIRES

6.1 - Barre de relévement coudée

L’ensemble comprend :

e 1 barre de reléevement coudée 135°, 400mm x 400mm, en nylon blanc antibactérien de
marque DELABIE, Réf. 5081N

e Accessoires de pose et fixation

Cet accessoire est a retrouver dans les locaux suivants :

R Y Actif

Niveau Locaux Nombre
RDC Vestiaires Hommes 1
RDC Vestiaires Femmes 1

ACTIF/ Aff. N°23036 / JC
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DELABIE

Barre de maintien coudée
135° Nylon blanc
antibactérien, 400 x 400 mm

Ref. 5081IN

Nylon antibactérien NylonClean HR brillant blanc, 3 points de fixation

DESCRIPTION

Barre de maintien coudée 135° Nylon blanc antibactérien, 400 x 400 mm
- Réf. 5081N

Barre de maintien coudée 4 135° @ 32, pour personnes & mobilité réduite
(PMR).

Barre d'appui coudée en Nylon HR brillant blanc.

Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relévement (partie
a 135°) pour WC, douche ou baignoire.

Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le
développement bactérien et les moisissures.

Utilisation indifféremment a gauche comme a droite.

Adaptée 3 un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Mylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion
de 2 mm d’épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant I'entretien et I'hygiéne.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.

Traitement anti-UV : empéche le jaunissement.

Agréable et chaud au toucher.

Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum
interdisant le passage de I'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors
d'une chute.

3 points de fixation : permet le blocage du poignet et une pose facilitée.
Fixations invisibles par platine 6 trous, @ 73.

Livrée avec vis inox pour mur béton.

Dimensions : 400 x 400 mm.

Testée a plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans.

Marquage CE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien coudée 135° Nylon blanc antibactérien, 400 x 400 mm

- Réf. 5081N
Hauteur 400 mm
Longueur 400 mm
Diamétre 32 mm
Ecarternent au mur 38 mm
Epaisseur Nylon : 3.5 mm ; Acier : 2 mm
Finition Nylon antibactérien HR brillant blanc
Normes CeED
Garantie =

ACTIF/ Aff. N°23036 / JC

R Y Actif

L e foc

AVANTAGES

Traitement antibactérien
NylonClean

Testée a plus de 200 kg

Ecartement au mur de 38 mm :
encombrement minimum

MNylon HR : surface lisse facile a
nettoyer

680

S
o
]
?32

|
P
(:")
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6.2 - Barre d’appui droite

L’ensemble comprend :

e 1 barre de maintien en nylon blanc antibactérien L=600mm, de marque DELABIE

Réf. 50506N

e Accessoires de pose et fixation

Cet accessoire est a retrouver dans les locaux suivants :

R Y Actif

Niveau

Locaux

Nombre

RDC

Salle de bain Ergo

2

ACTIF/ Aff. N°23036 / JC
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DELABIE

Barre de maintien droite
Nylon antibactérien
NylonClean, 600 mm A

REF. 50506N b

Nylon antibactérien HR blanc brillant

DESCRIPTION AVANTAGES

Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 600 mm - Réf.
50506N

Traitement antibactérien
Barre de maintien droite pour personne 3 mobilité réduite (PMR). MylonClean
Barre d'appui droite en Nylon HR brillant blanc.

Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relévement pour WC,
douche ou baignoire.

Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le
développement bactérien et les moisissures.

Adaptée 3 un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Palyamide haute résistance (Mylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion
de 2 mm d’épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse fadilitant 'entretien et I'hygiéne.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.

Traitement anti-UV : empéche le jaunissement.

Testée a plus de 200 kg

Ecartement au mur de 38 mm :
encombrement minimum

Mylon HR : surface lisse facile a

L Jeloe

Agréable et chaud au toucher. nettoyer
Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum
interdisant le passage de I'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors
d'une chute.
Fixations invisibles par platine 6 trous, @ 73.
Livrée avec vis inox pour mur béton.
Tube @ 32, entraxe 600 mm.
Testée a plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Barre garantie 30 ans.
Marquage CE.
Barre de maintien droite Nylon antibactérien NylonClean, 600 mm - Réf.
50506N
Longueur 600 mm
‘_9 73 -
Diamétre 32 mm ; n
T L7
E 1 1
Ecartement au mur 38 mm !
- GO0 -
Epaisseur Mylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition Mylon antibactérien HR brillant blanc
Normes Cce O
Garantie '"n-l:E
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6.3 - Barre de maintien rabattable

L’ensemble comprend :

¢ 1 barre de maintien rabattable 850mm avec pied, en nylon blanc antibactérien de marque

DELABIE, Réf. 5170N

e Accessoires de pose et fixation

Cet accessoire est a retrouver dans les locaux suivants :

R Y Actif

Niveau

Locaux

Nombre

RDC

Salle de bain Ergo

2
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DELABIE

Barre de maintien rabattable }
avec pied Nylon blanc
antibactérien 650mm

Réf. 5162N

Nylon antibactérien NylonClean HR brillant blanc

DESCRIPTION AVANTAGES

Barre de maintien rabattable avec pied Nylon blanc antibactérien
650mm - Ref. 5162N

Traitement antibactérien
Barre de maintien rabattable @ 32 avec béquille, pour personne 3 mobilité MylonClean
réduite (PMR).

Barre d"appui WC ou pour douche.

Permet un accés latéral en position relevée,

Utilisation comme barre d'appui, de relévement et d'aide au transfert en
position abaissée.

Retenue en position verticale. Descente freinée,

Barre rabattable en Mylon HR brillant blanc.

Traiternent antibactérien NylonClean : protection optimale contre le
développement bactérien et les moisissures.

Modéle avec béquille se repliant automatiquement : 3 utiliser comme renfort
lorsque la fixation murale seule est insuffisante.

Hauteur de la béquille réglable de 760 a 780 mm.

Adaptée & un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide (Mylon) et polymére haute résistance : avec renfort en acier fraité
anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant I'entretien et I'hygiéne.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyvage.

Traiterment anti-UV : empéche le jaunissement.

Agréable et chaud au toucher.

Fixations invisibles par platine inox 304, de 4 mm d'épaisseur.

Livrée avec vis inox pour mur béton.

Dimensions : 650 x 800 x 105 mm.

Testée a plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans.

Marquage CE.

Testée a plus de 200 kg

Mylon HR : surface lisse facile a
nettoyer

Résistance aux produits chimiques
et de nettoyage

QeeO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien rabattable avec pied Nylon blanc antibactérien
650mm - Réf. 5162N

L] P
Hauteur 800 mm, barre de 760 4 780 mm 1R | Ry p——— !
| L DE
4 I . — =i L
Longueur 650 mm H v el [
B g
ﬂ %
Largeur 105 mm b =
.jl
Diamétre 32 mm
= = r )
- £ -
Epaisseur Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Finition Mylon antibactérien HR brillant blanc
Mormes CE O
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6.4 - Barre de douche d’angle

L’ensemble comprend :

e 1 barre de maintien en L en nylon blanc antibactérien H=1245mm, de marque DELABIE

Réf. 5071N

e Accessoires de pose et fixation

Cet accessoire est a retrouver dans les locaux suivants :

Niveau Locaux Nombre
RDC Salle de bain Ergo 1
RDC | Vestiaires Hommes 1
RDC | Vestiaires Femmes 1

R Y Actif
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DELABIE

Barre de maintien en L Nylon
blanc antibactérien, H. 1245
mm

Réf. 5071N

Nylon antibactérien NylonClean HR brillant blanc

DESCRIPTION AVANTAGES

Barre de maintien en L Nylon blanc antibactérien, H. 1245 mm - Réf.
5071N

Traitement antibactérien
Barre de maintien en L @ 32, pour personne 3 mobilité réduite (PMR). MylonClean
Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou dans la
baignoire.

Fait fonction de barre de douche en ajoutant un support de douchette et/ou
un porte-savon.

Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le
développement bactérien.

Montage possible avec remontée verticale a gauche ou a droite.

Adaptée a un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Polyamide haute résistance (Mylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion
de 2 mm d’'épaisseur.

Surface uniforme, non poreuse facilitant 'entretien et I'hygiéne.

Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.

Traiternent anti-Uv.

Agréable et chaud au toucher.

Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum
interdisant le passage de I'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors
d'une chute.

Fixations invisibles par platine & trous, @ 73.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Dimensions : 1 245 x 450 mm.

Testée a plus de 200 kg.

Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans. Marquage CE.

Testée a plus de 200 kg

Ecartement au mur de 38 mm :
encombrement minimum

Résistance aux produits chimigques
et de nettoyage

Q00O

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

. ; N
Barre de maintien en L Nylon blanc antibactérien, H. 1245 mm - Ref. f/r[l i ¢
5071N
Hauteur 1245 mm
Longueur 450 mm \T
™~
Diamétre @32 J @32
Ecartement au mur 38 mm —[
| 38
. . M '
Epaisseur Mylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm ar \-—:JJ
B5_ B 450 _
Finition Nylon antibactérien HR brillant blanc
Normes CeE D
Garantie '“n.-t-E
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6.5 - Siege de douche

L’ensemble comprend :
e 1 siége de douche fourni par le maitre d’ouvrage

e Accessoires de pose et fixation

Cet accessoire est a retrouver dans les locaux suivants :

Niveau Locaux Nombre
RDC Salle de bain Ergo 1
RDC | Vestiaires Hommes 1
RDC | Vestiaires Femmes 1
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