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SD201SONDAGE AU PENETROMETRE STATO-DYNAMIQUE

Date : 29/01/24
DESIGNATION : Extension Rocheplane

Réf. Etude : AF.19063
COMMUNE : SAINT MARTIN D'HERES (38)

Opérateur : ORE

m NGF

Résistance de pointe qc (statique) et qd (dynamique) en MPa Fs (en kPa) Rf en %

Coordonnées du 
sondage

X= m Y=
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ro

fo
n

d
e

u
r 

(m
)

APPAREILLAGE : pénétromètre dynamique très lourd (DPSH-B) norme NF EN 22476-2
pénétromètre statique 150 kN pointe BEGEMANN 10 cm² selon norme NF P 94-113

m Z = 213.5
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APPAREILLAGE : pénétromètre dynamique très lourd (DPSH-B) norme NF EN 22476-2
pénétromètre statique 150 kN pointe BEGEMANN 10 cm² selon norme NF P 94-113

m Z = 213.5 m NGF

Résistance de pointe qc (statique) et qd (dynamique) en MPa Fs (en kPa) Rf en %

Coordonnées du 
sondage

X= m Y=

Réf. Etude : AF.19063
COMMUNE : SAINT MARTIN D'HERES (38)

Opérateur : ORE

SD202SONDAGE AU PENETROMETRE STATO-DYNAMIQUE

Date : 29/01/24
DESIGNATION : Extension Rocheplane
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APPAREILLAGE : pénétromètre dynamique très lourd (DPSH-B) norme NF EN 22476-2
pénétromètre statique 150 kN pointe BEGEMANN 10 cm² selon norme NF P 94-113

m Z = 213.5 m NGF

Résistance de pointe qc (statique) et qd (dynamique) en MPa Fs (en kPa) Rf en %

Coordonnées du 
sondage

X= m Y=

Réf. Etude : AF.19063
COMMUNE : SAINT MARTIN D'HERES (38)

Opérateur : ORE

SD203SONDAGE AU PENETROMETRE STATO-DYNAMIQUE

Date : 29/01/24
DESIGNATION : Extension Rocheplane
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SD204SONDAGE AU PENETROMETRE STATO-DYNAMIQUE

Date : 29/01/24
DESIGNATION : Extension Rocheplane

Réf. Etude : AF.19063
COMMUNE : SAINT MARTIN D'HERES (38)

Opérateur : ORE

m NGF

Résistance de pointe qc (statique) et qd (dynamique) en MPa Fs (en kPa) Rf en %

Coordonnées du 
sondage

X= m Y=
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APPAREILLAGE : pénétromètre dynamique très lourd (DPSH-B) norme NF EN 22476-2
pénétromètre statique 150 kN pointe BEGEMANN 10 cm² selon norme NF P 94-113

m Z = 212.7
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DMT1 
LEGENDE 

Z = Prof. /niveau du sol 

Po,P1,P2 = Pressions corrigées en A,B,C 

Id = Indice DMT du sol (P1-Po)/(Po-Uo) 

Ed = Module dilato. FactorEd*(P1-Po) 

Ud = Ind. de surpression (P2-Uo)/(Po-Uo) 

Gamma = Poids volumique du sol 

Sigma' = Contrainte effective verticale 

Uo = Pression interstitielle 

PARAMETRES INTERPRETES 

Phi = Angle de frottement interne (min.) 

Ko = Ko in situ 

M = Module oedométrique au DMT à Sigma' 

Cu = Cohésion non drainée 

Ocr = Ratio de sur-consolidation 

  (OCR 'relatif' généralement réaliste : 

  appliquer le facteur exact s'il est 

  disponible par ailleurs) 

PARAMETRES DU PROFIL 

DeltaA = 15 kPa 

DeltaB = 40 kPa 

GammaTop = 17.0 kN/m^3 

FactorEd = 34.7 

ZMCal = 0.0 kPa 

ZMAB = 0.0 kPa 

ZMC = 0.0 kPa 

Zabs = 212.8 m 

Zw = 1.15 m 

22 FÉVR 2024 

KAENA 

ROCHEPLANE 

AF.19063 

LIEU 

 
Niveau hydrostatique à 1.15 m 
Dépouillement et corrélations selon Marchetti, ASCE Geot.Jnl.Mar. 1980, Vol.109, 299-321; Phi selon TC16-ISSMGE, 2001 
 
    Z      A      B      C     Po     P1     P2     Gamma   Sigma'   Uo    Id    Kd      Ed    Ud     Ko    Ocr   Phi      M      Cu     DMT1 
   (m)   (kPa)  (kPa)  (kPa)  (kPa)  (kPa)  (kPa) (kN/m^3)  (kPa)  (kPa)               (MPa)                     (Deg)   (MPa)  (kPa)    COMPORTEMENT 
 
   0.7    318    731           315    691            17.7     12      0   1.19  26.5   13.0          3.3   56.4           44.6     66    limoneux         
   0.9    230    544           232    504            16.7     15      0   1.17  15.0    9.4          2.4   23.3           27.2     42    limoneux         
   1.1    140    439           143    399            16.7     19      0   1.79   7.6    8.9                               19.9           limono- sableux  
   1.3    167    550           166    510            17.7     21      1   2.10   8.0   12.0                        39     27.3           sablo-limoneux # 
   1.5    128    439           130    399            17.7     22      3   2.12   5.7    9.3                        38     18.5           sablo-limoneux # 
   1.7    120    249     51    131    209      66    15.7     24      5   0.62   5.3    2.7   0.48   1.2    4.6            5.0     18    limono-argileux  
   1.9     94    207     24    106    167      39    15.7     25      7   0.62   4.0    2.1   0.32  0.98    2.9            3.3     13    limono-argileux  
   2.1     93    224     29    104    184      44    15.7     26      9   0.84   3.6    2.8   0.37  0.91    2.5            4.1     12    limoneux         
   2.3    121    259     48    132    219      63    15.7     27     11   0.72   4.4    3.0   0.43   1.1    3.4            5.0     16    limono-argileux  
   2.5    113    251     46    124    211      61    15.7     28     13   0.79   3.9    3.0   0.43  0.96    2.8            4.7     14    limono-argileux  
   2.7     60    456            58    416            16.7     30     15   8.38   1.4   12.4                        30     10.6           sableux        # 
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DMT2 
LEGENDE 

Z = Prof. /niveau du sol 

Po,P1,P2 = Pressions corrigées en A,B,C 

Id = Indice DMT du sol (P1-Po)/(Po-Uo) 

Ed = Module dilato. FactorEd*(P1-Po) 

Ud = Ind. de surpression (P2-Uo)/(Po-Uo) 

Gamma = Poids volumique du sol 

Sigma' = Contrainte effective verticale 

Uo = Pression interstitielle 

PARAMETRES INTERPRETES 

Phi = Angle de frottement interne (min.) 

Ko = Ko in situ 

M = Module oedométrique au DMT à Sigma' 

Cu = Cohésion non drainée 

Ocr = Ratio de sur-consolidation 

  (OCR 'relatif' généralement réaliste : 

  appliquer le facteur exact s'il est 

  disponible par ailleurs) 

PARAMETRES DU PROFIL 

DeltaA = 9 kPa 

DeltaB = 83 kPa 

GammaTop = 17.0 kN/m^3 

FactorEd = 34.7 

ZMCal = 0.0 kPa 

ZMAB = 0.0 kPa 

ZMC = 0.0 kPa 

Zabs = 212.7 m 

Zw = 1.15 m 

22 FÉVR 2024 

KAENA 

ROCHEPLANE 

AF.19063 

LIEU 

 
Niveau hydrostatique à 1.15 m 
Dépouillement et corrélations selon Marchetti, ASCE Geot.Jnl.Mar. 1980, Vol.109, 299-321; Phi selon TC16-ISSMGE, 2001 
 
    Z      A      B      C     Po     P1     P2     Gamma   Sigma'   Uo    Id    Kd      Ed    Ud     Ko    Ocr   Phi      M      Cu     DMT2 
   (m)   (kPa)  (kPa)  (kPa)  (kPa)  (kPa)  (kPa) (kN/m^3)  (kPa)  (kPa)               (MPa)                     (Deg)   (MPa)  (kPa)    COMPORTEMENT 
 
   0.6    398    897           387    814            17.7     10      0   1.11  37.9   14.8          4.0   98.7           55.8     89    limoneux         
   0.8    250    689           242    606            16.7     14      0   1.51  17.6   12.6                               38.4           limono- sableux  
   1.0    122    524           116    441            17.7     17      0   2.82   6.8   11.3                        39     24.4           sablo-limoneux # 
   1.2    195    523      3    192    440      12    16.7     20      0   1.29   9.5    8.6   0.06                        21.1           limono- sableux  
   1.4    137    428           136    345            16.7     21      2   1.56   6.2    7.3                               14.8           limono- sableux  
   1.6    111    310           115    227            15.7     23      4   1.02   4.8    3.9          1.1    4.0            6.9     15    limoneux         
   1.8    147    355           150    272            15.7     24      6   0.85   6.0    4.2          1.3    5.5            8.4     21    limoneux         
   2.0    116    320           119    237            15.7     25      8   1.06   4.4    4.1          1.1    3.4            6.9     15    limoneux         
   2.2    104    239     27    111    156      36    15.7     26     10   0.45   3.8    1.6   0.26  0.95    2.7            2.4     13    #argilo-limoneux 
   2.4    131    272     54    138    189      63    15.7     28     12   0.41   4.5    1.8   0.40   1.1    3.6            3.0     17    #argilo-limoneux 
   2.6    118    255     48    125    172      57    15.7     29     14   0.43   3.8    1.6   0.39  0.96    2.8            2.5     14    #argilo-limoneux 
   2.8    138    282     47    144    199      56    15.7     30     16   0.43   4.3    1.9   0.31   1.0    3.3            3.1     17    #argilo-limoneux 
   3.0     45    157            53     74            14.7     31     18   0.60   1.1    0.7         < 0.3   <0.8            0.6      3    #vaseux          
 





Ref. de nivellement

P202

P201

SD201

SD202

SD203

SPA202

SD204

DMT1

DMT2

Appuis projet

Date Dessiné par Approuvé par

LEGENDE :

(SD) - Sondage au pénétromètre stato-dynamique TG63-100 kN

(P) - Puits de reconnaissance à la pelle mécanique

Format
0 2 4 m

Echelle 1/200

(SPA) - Sondage au pénétromètre stato-dynamique super-lourd
pointe ANDINA - SOLEN

(DMT) - Sondage au dilatomètre plat Marchetti

Référence étude : AF.19063

Plan N° 1

29/02/2024 LFI LBE

PLAN D'IMPLANTATION

SAINT-MARTIN-D'HERES (38)

Extension Rocheplane

A3




